PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1 Remont elewacji budynku kosciota pw. Swieteqo Krzyza w Inowroctawiu - etap V
1 Rusztowania przy $cianie wiezy m2
d.1|kalk. wiasna
120 m? 120,000
RAZEM 120,000
2 Rusztowania nad prezbiterium m?2
d.1|kalk. wiasna
0 m?2 0,000
RAZEM 0,000
3|TZKNBK Vil {Wstepne czeéciowe wzmocnienie cegiel i zapraw preparatem krzemoorganicz- |m2
d.1[-249 nym na bazie estréw kwasu krzemowego (przyjeto do 5%)
+kalk. wias-
na
112*0,05 m?2 5,600
RAZEM 5,600
4 Czyszczenie przy pomocy wytwornicy pary (100% pow.) m2
d.1}kalk. wiasna |Krotno$¢ = 3
112 m? 112,000
RAZEM 112,000
5 Doczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi wraz z doczyszczeniem  |m2
d.1|kalk. wiasna {mechanicznym (100% pow.)
Krotnoé¢ = 3
112 m?2 112,000
RAZEM 112,000
6| TZKNBK VIl |Dezynfekcja muréw (przyjeto do 5% elewacii) m?2
d.1]-249
+kalk. wias-
na
0,05*112 m2 5,600
RAZEM 5,600
7/KNR 19-01  |Wykucie starych spoin na murach z cegly zabytkowej - mury z wystrojem archi-jm2
d.1,0828-02 tektonicznym (100% elewacji)
+kalk. wias-
na
112 m2 112,000
RAZEM 112,000
8/KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1 cegly - 2-3 cegly |msc
d.1]0315-02 (ksztaltki)
+kalk. wilas-
na
10 msc 10,000
RAZEM 10,000
9]KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gl. kucia do 1 cegly - 4-5 cegiet{msc
d.1|0315-03 (ksztaltki)
+kalk. wlas-
na
3 msc 3,000
RAZEM 3.000
10/KNR 18-01 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1 cegly - do 0,25 |{msc
d.1|0315-04 m2 w jednym miejscu
+kalk. wias-
na
2 msc 2,000
RAZEM 2,000
11]KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegly - 1 cegta |msc
d.1;0314-01
+kalk. wlas-
na
6 msc 6,000
RAZEM 6,000
12|KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegly - 2-3 ceg-{msc
d.1]0314-02 ly
+kalk. wias-
na
6 msc 6,000
RAZEM 6,000
13 Stabilizacja peknieé i rozwarstwiert muru - zszycie peknie¢ w systemie HELFIX imb
d.1[kalk. wlasna |przy uzyciu pretéw HeliBar ze stali nierdzewnej na zaprawie HeliBond (co 3
warstwy)
3,5 mb 3,500
RAZEM 3,500
14|KNR BC-02 |Sklejenie rys za pomocs iniekcji ci$nieniowej TKI Trassiniekt firmy Optolith otw.
d.1}0216-01
kalk. wiasna
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
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15|KNR BC-02 |Sklejenie rys za pomoca iniekcji ci$nieniowej - montaz packera szt.
d.1]0216-03
kalk. wtasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16 Uzupelnianie ubytkéw cegiet za pomoca kitéw NSR (15% pow.) m?2
d.1}kalk. wiasna
0,15*112 m?2 16,800
RAZEM 16,800
17|TZKNBK [V |Wypelnienie wigkszych szczelin zaprawg TWM TrassMortel (3% elewacji) m?2
d.1}-227
kalk. wiasna
0,03*112 m2 3,360
RAZEM 3,360
18{TZKNBK IV |Spoinowanie muréw gtadkich z cegly gotyckiej w iloéci do 1 m2 w jednym miej- [m?2
d.1[-227 scu (przyjeto 90% pow.)
kalk. wtasna
0,9*112 m?2 100,800
RAZEM 100,800
19|KNR 19-01 |{Spoinowanie muréw i sklepien z cegly zabytkowej - filary, pilastry, gzymsy, at- |m2
d.1}0827-03 tyki {(przyjeto 10% pow.)
+kalk. wias-
na
0,1*112 m?2 11,200
RAZEM 11,200
20|KNR 4-01 Skucie betonowych parapetéw m?2
d.110212-04
+kalk. wias-
na
3,8 m? 3,800
RAZEM 3,800
21 Wykonanie nowych podokiennikéw z zaprawy murarskiej wapienno-trasowej |m
d.1|kalk. wiasna | TWM TrassMértel z hydroizolacyjnym dodatkiem do zapraw FAH HydroFlex
firmy Optolith
9.4 m 9,400
RAZEM 9,400
22|TZKNC N-K/ {Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. m?
d.1|ViI 2/3-a Krotnos¢ = 2
+kalk. wlas-
na
112 m2 112,000
RAZEM 112,000
23 Zabezpieczenie przed ptakami mb
d.1|kalk. wiasna
24 mb 24,000
RAZEM 24,000
24 Nadzér konserwatorski kpl.
d.1|kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
25 Nadzér budowlany nad robotami kpl.
d.1lkalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.111103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
kalk. wiasna
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wylta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
kalk. wtasna |czety 1 km
Krotno$é = 4
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
28 Utylizacja gruzu m3
d.1|kalk. wtasna
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
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